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太陽電池アレイは、基準となる一辺の傾斜角を任意に設定することで、
屋根面または地面の傾斜角に沿って、斜めに配置することができます。　
太陽電池アレイの設置基準面の傾斜角と、太陽電池アレイ本体の傾斜角の
二段階で設定します。

太陽電池アレイの斜め配置

1. 概要
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1. 太陽電池アレイ画面を開きます。

2. ［傾斜拡張］をチェックします。
「向き」「傾斜角」の表記が、
「基準面の向き」「基準面の傾斜角」に
切り替わります。

3.  [配置]ボタンを押して、太陽電池
アレイを設置したい屋根に乗せます。

太陽電池アレイの斜め配置

2. 太陽電池アレイと屋根などの基準面の相対的な角度が決まっている場合
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このとき、アレイ左下の位置を合わせます。

太陽電池アレイの斜め配置

2. 太陽電池アレイと屋根などの基準面の相対的な角度が決まっている場合
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4. 「基準面の向き」「基準面の傾斜角」が
設定されます。

5. 基準面に対する相対角度となる値を入
力し、OKを押します。

【基準面に対する向き】 90.00°
【基準面に対する傾斜角】 30.00

太陽電池アレイの斜め配置

2. 太陽電池アレイと屋根などの基準面の相対的な角度が決まっている場合
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上の例のように太陽電池アレイが配置されます。

太陽電池アレイの斜め配置

2. 太陽電池アレイと屋根などの基準面の相対的な角度が決まっている場合
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1. 太陽電池アレイ画面を開きます。

2. ［傾斜拡張］をチェックします。
「向き」「傾斜角」の表記が、
「基準面の向き」「基準面の傾斜角」に
切り替わります。

3.  [配置]ボタンを押して、太陽電池
アレイを設置したい斜面に乗せます。

太陽電池アレイの斜め配置

3. 太陽電池アレイの方位と傾斜角度が（真南・30度傾斜など）決まっている場合
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このとき、アレイ左下の位置を合わせます。

太陽電池アレイの斜め配置

3. 太陽電池アレイの方位と傾斜角度が（真南・30度傾斜など）決まっている場合
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4.　「基準面の向き」「基準面の傾斜角」が
設定されます。

5.　［アレイ面角度］ボタン押すと、
アレイ面角度ダイアログが開きます。

6. 以下の値を入力し、OKを押します。
【アレイ面方位角】 0.00°
【アレイ面傾斜角】30.00°

太陽電池アレイの斜め配置

3. 太陽電池アレイの方位と傾斜角度が（真南・30度傾斜など）決まっている場合
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【基準面に対する向き】【基準面に対する傾斜角】が自動的に決定します。
OKを押すと、例のように太陽電池アレイが配置されます。

太陽電池アレイの斜め配置

3. 太陽電池アレイの方位と傾斜角度が（真南・30度傾斜など）決まっている場合
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本チュートリアルの内容は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

Solar Pro
チュートリアル

～太陽電池アレイの斜め配置～

を終了します。
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